Familiendatenblatt

MAGNET SPOT BIG

LED Spot, einfache Montage mit Klick-Magnet, Magnetschiene Zubehdr und Konverter separat bestellen, max.
Verlaufslange der Schiene 20m bzw. 450W pro Einspeisung
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EIGENSCHAFTEN

e Kopf ist 90° schwenkbar und 355° drehbar

e Standard Reflektor 32° (auf Anfrage auch in 21°
erhaltlich)

e Spannung 24V DC (Konverter separat bestellen)

Druckfehler und Irrtamer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Langenangaben ohne Einheit in Millimeter. O stellen von der tatsa Wirkung dar.
Anderungen im Programm, in der Technik und in der Ausfihrung (ohne Ankii hungen sind dr bedingt und méglich.




Produktiibersicht:

Typen:

Lichtfarbe:

Technische Informationen:

2700K

LED: CREE LED LED:

Watt Total: 14W Watt Total:
Reflektor: 32° (Standard) Reflektor:
Nettolumen: 1145Im Nettolumen:
Kelvin (CCT): 2700K Kelvin (CCT):
CRI: >90Ra CRI:
Schutzart: IP20 Schutzart:
Schutzklasse: 3 Schutzklasse:
Lebenserwartung: L70/B10 = 50.000h Lebenserwartung:
Spannung: 220~240V AC/ 48V DC Spannung:
Dimmbarkeit: DALI Dimmbarkeit:
Konverter: exkl. externem Konverter Konverter:
Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Langenangaben ohne Einheit in Millimeter. O stellen

Anderungen im Programm, in der Technik und in der Ausfihrung (ohne

schwarz/ schwarz

2700K superwarmweiss

weiss/ schwarz

3000K warmweiss

wngen sind drucktechnisch bedingt und méglich
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L70/B10 = 50.000h
220~240V AC/ 48V DC
DALI

exkl. externem Konverter

von der tatséchlichen Wirkung dar.
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weiss / schwarz
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Artikelnummer Watt Kelvin Reflektor Farbe Steuerung
» 2700 « » B «
» 3000 « 5 M « schwarz / schwarz
[\W48-MSB-0-0-© 14w 32° (Standard) s DALI
» 2700 «




