Produktfamilie

TOLA 1

Reflektoren der TOLA-Serie sind die perfekte Losung fiir alle Alltagsanforderungen, speziell entwickelt fiir Biiro-,
Wohn- oder Hotelanwendungen, exakte Lichtlenkung, frei von Blendung (>UGR 19), Geh&use aus pulverbeschichtetem
Aluminium zum werkzeuglosen Einbau in Decke, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Echtgold
beschichtete Reflektoren gegen Aufpreis, Konverter missen separat bestellt werden

TOLA Q1 TOLA R1 TOLA Q1 ANGLE TOLAQ11IP

EIGENSCHAFTEN TOLA 1

TOLA 1 Serie ist in 4 Versionen erhaltlich Watt Total: 11W
) . Kelvin (CCT): 2700K 3000K 4000K
Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K Nettolumen 30°: 1030Im 1120lm | 1170Im
bestickt mit COB-Power LED bis zu 110Im/W N?ttommen 50 1150Im 1250im | 1310lm
Wirkungsgrad: 85% (30°), 95% (50°)
Vollfacettierter MICRO-Downlight CR_': >90Ra
(20x20mm) mit 2x30° oder 2x50° Winkel: 2x30% 2x50
Lebenserwartung: 50.000h, L80B20, ta=25°C
Gehéuse: schwarz RAL9005, silbergrau Spannung: 100 ~ 230V AC/300mA
RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe Sonstiges:

auf Anfrage
Schutzart: IP20 oder 1P43

Auf Anfrage gibt es die Reflektoren auch mit
Echtgold-Beschichtung

exkl. externem Konverter (auf Anfrage
dimmbar)

Bei den technischen Daten handelt es sich um By rte fir eine L von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach erf ligbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin.
Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Langenangaben ohne Einheit in Millimeter. O tellen ungen gig von der tatsichlichen Wirkung dar.
Anderungen im Programm, in der Technik und in der (ohne Ankiindi 1. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedi ngt und méglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen




Produktiibersicht:

Typ:

TOLA Q1 TOLAR1 TOLA Q1 ANGLE

Reflektor:
2x 30° 2x 50°

Lichtfarbe:

2700K superwarmweiss 3000K warmweiss 4000K neutralweiss

Gehéusefarbe:

m E4

schwarz RAL9005 silbergrau RAL9006 weiss RAL9016

Artikeliibersicht:

o (2] ©

y Typ
Artikelnummer Watt Reflektor Kelvin Farbe
0086 TOLA Q1
2700K @ RAL 9005
006 TOLA R1 .
2x 30
1MW
3000K RAL 9006
066 TOLA Q1 ANGLE 24 50°
4000K O RAL 9016
0086 TOLAQ1IP
Bei den technischen Daten handelt es sich um te fiir eine L n 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfiigbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin.
Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Langenangaben ohne Einheit in Millimeter. Obje stellen ig von der tatsachlichen Wirkung dar.
Anderungen im Programm, in der Technik und in der Ausfihrung (ohne i Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und méglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

TOLAQ1IP

(4]
Schutzart

I1P43



Skizzen:

20x20 20x20

70mm (30°)
60mm (50°)

max. 150

@ 100mm

80mm @ 85mm 65mm (30°) ©100mm
55mm (50°)
TOLA Q1 TOLA R1 Ausschnitt & Einbautiefe TOLA Q1 ANGLE Ausschnitt & Einbautiefe
TOLA Q1 IP TOLA Q1/ TOLA R1/ TOLA Q1 IP TOLA Q1 ANGLE
30° @ 73 x 65mm 30° 85 x 85 x 70mm
50° @73 x 75mm 50° 85 x 85 x 80mm
e
°
Lichtverteilung:
150° 180° 150° 150° 180° 150°
120° 120° 120° 120°
90° 90° 90° 90°
60° 60° 60° 60°
30° o 30° 30° 0 30°
2x30° 2x50°

stellen

von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfiigbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin.
unabhéngig von der tatsachlichen Wirkung dar.

Bei den technischen Daten handelt es sich um By
Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Zeichnungen und Bllder haben, Sk\zzencharakter Langenangaben ohne Einheit in Millimeter.
Anderungen im Programm, in der Technik und in der d Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und méglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.



