
	▫ LFO Linsen mit einen Lichtaustritt von 8 mm 
	▫ Strahlungswinkel  2 x 20°, 2 x 40° (WB = 78 %), 
	▫ Indirekt Anteil mit opaler Abdeckung
	▫ Treiber im Gehäuse eingebaut
	▫ Gehäuse aus Stahlblech mit 3 Pendelpunkten an der Decke 
	▫ Pendelseile bis 2 m Stufenlos einstellbar
	▫ Zuleitung 3 pol. transparentes Kabel max. 2 m
	▫ Dimmbar, Tunable White auf Anfrage
	▫ Standard direkt/indirekt strahlend 
	▫ Sonderanfertigungen auf Anfrage

LFO RING

50 mm 

  Ø 1000/1200/1500/1750 mm 
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LED IP20 230V F800/
300
mA Artikelnummer Farbe LFO Leistung Licht-

farbe Lichtstrom Wirkungsgrad Primär Sekundär Winkel CRI

LW-LFOR-10-40-SW 1 3x7 Linsen
 (DM 1000mm)

55W (direkt)
33W (indirekt) 2700K 3775lm (direkt)

2470lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-10-40-WW 1 3x7 Linsen
(DM 1000mm)

55W (direkt)
33W (indirekt) 3000K 4022lm (direkt)

4250lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-10-40-NW 1 3x7 Linsen
(DM 1000mm)

55W (direkt)
33W (indirekt) 4000K 5045lm (direkt)

2470lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-12-40-SW 1 3x9 Linsen
(DM 1200mm)

71W (direkt)
44W (indirekt) 2700K 4854lm (direkt)

3290lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-12-40-WW 1 3x9 Linsen
(DM 1200mm)

71W (direkt)
44W (indirekt) 3000K 5171lm (direkt)

3290lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-12-40-NW 1 3x9 Linsen
(DM 1200mm)

71W (direkt)
44W (indirekt) 4000K 6486lm (direkt)

3290lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-15-40-SW 1 3x11 Linsen
(DM 1500mm)

87W (direkt)
55W (indirekt) 2700K 5932lm (direkt)

4120lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-15-40-WW 1 3x11 Linsen
(DM 1500mm)

87W (direkt)
55W (indirekt) 3000K 6320lm (direkt)

4120lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-15-40-NW 1 3x11 Linsen
(DM 1500mm)

87W (direkt)
55W (indirekt) 4000K 7928lm (direkt)

4120lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-17-40-SW 1 3x15 Linsen
(DM 1750mm)

119W (direkt)
65W (indirekt) 2700K 8089lm (direkt)

4940lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-17-40-WW 1 3x15 Linsen
(DM 1750mm)

119W (direkt)
65W (indirekt) 3000K 8618lm (direkt)

4940lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

LW-LFOR-17-40-NW 1 3x15 Linsen
(DM 1750mm)

119W (direkt)
65W (indirekt) 4000K 10881lm (direkt)

4940lm (indirekt) 75% 100-230V 800mA (direkt)
300mA (indirekt)

2X20° (direkt)
2X40° (direkt) CRI>90

1
B schwarz
S silber
W weiß

Tunable White auf Anfrage.
Gewünschte RAL Farbe auf Anfrage.

5050 51515150

DOWNLIGHT, DUOBUS, LFODOWNLIGHT, DUOBUS, LFO


