
	▫ Bestückt mit COB-Power LED bis zu 160lm/W
	▫ Schutzart IP 20 und IP 43 (gegen Decke) 
	▫ Teilfacettierter Reflektor aus Aluminium, silber geglänzt und stückeloxiert
	▫ Exklusive externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)
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Artikelnummer Farbe Schutzart Leistung Lichtfarbe Lichtstrom Wirkungsgrad Primär Sekundär Winkel CRI

LW-MI22-20-SW- 1 2 22W 2700K 2640lm 80% 100-230V 600mA 2x20° CRI>90

LW-MI22-20-WW- 1 2 22W 3000K 2730lm 80% 100-230V 600mA 2x20° CRI>90

LW-MI22-20-NW- 1 2 22W 4000K 2820lm 80% 100-230V 600mA 2x20° CRI>90

LW-MI22-30-SW- 1 2 22W 2700K 2870lm 87% 100-230V 600mA 2x30° CRI>90

LW-MI22-30-WW- 1 2 22W 3000K 2970lm 87% 100-230V 600mA 2x30° CRI>90

LW-MI22-30-NW- 1 2 22W 4000K 3060lm 87% 100-230V 600mA 2x30° CRI>90

LW-MI22-50-SW- 1 2 22W 2700K 2970lm 90% 100-230V 600mA 2x50° CRI>90

LW-MI22-50-WW- 1 2 22W 3000K 3070lm 90% 100-230V 600mA 2x50° CRI>90

LW-MI22-50-NW- 1 2 22W 4000K 3170lm 90% 100-230V 600mA 2x50° CRI>90

LED IP20 230V FIP43 600
mA

2 IP20 IP43
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DOWNLIGHT, DUOBUS, LFO


